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Filtrations-Separations-Technik

Produktdatenblatt

Kaltetrockner DFX -R513A

Version: 1.26.0 Verfasser: Karsten Unger Datum: 14.01.2026

Anwendungsgebiet

Kaltetrockner der Baureihe DFX sind konzipiert flir die Trocknung von Druckluftstromen bis 16 bar auf Drucktau-
punkte von bis zu +5°C flr Druckluft ohne aggressive Bestandteile.

Funktion

Kaltetrockner der Baureihe DFX bestehen aus zwei
Warmetauschern und einem geregelten Kaltemit-
telkreislauf. Die eintretende Druckluft wird im ers-
ten Warmetauscher, dem Luft-Luft-Warmetau-
scher, durch die gekihlte, austretende Druckluft im
Gegenstrom vorgekuhlt, d.h. es ist kein zusatzlicher
Energiebedarf flr die Vorkiihlung erforderlich. Im
zweiten, durch den Kaltemittelkreislauf gekiihlten
Warmetauscher, dem Kéltemittel-Luft-Warmetau-
scher, wird die Druckluft auf ihre niedrigste Tempe-
ratur abgekihlt. Wahrend des gesamten Abkiihl-
vorganges fallt die in der Druckluft enthaltene
Feuchtigkeit als Kondensat aus, das zentral gesam-
melt und automatisch abgeleitet wird. Abschlie-
Rend wird die Druckluft im Luft-Luft-Warmetau-
scher durch die warme, eintretende Druckluft im
Gegenstrom erwarmt und somit untersattigt, d.h.
es kann kein Kondensat mehr entstehen solange
die Drucklufttemperatur den Drucktaupunkt nicht
unterschreitet. Um ein Einfrieren des Trockners bei
Teillast zu vermeiden muss die vom Kaltekreislauf
erzeugte Kalteleistung reguliert werden. Bei der
Baureihe DFX erfolgt die Regulierung durch einen
Heillgas-Bypassregler.
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Merkmale

Alle Modelle sind serienmaRig mit einem elektronischen Kondensatableiter und einem potentialfreiem Stérmel-
dekontakt ausgestattet. Die Kaltetrockner entsprechen den Anforderungen der Druckgeraterichtlinie
2014/68/EU sowie der Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG und tragen das entsprechende CE Zeichen.

Der Trockner wird geliefert als "schliisselfertige" Einheit, elektrisch und mechanisch fertig montiert auf robus-
tem Grundrahmen mit Schallhaube aus Metall, lackiert. Alle Komponenten sind einfach zuganglich sowie de-
montier- und zerlegbar flir Wartungsarbeiten. Alle Modelle sind serienmaRig mit Taupunktanzeige, Betriebs-
schalter und Netzstecker ausgestattet.

Der Warmeaustauscher ist ein Aluminium-Plattenwarmeaustauscher mit drei Funktionen:

B Luft-/Luft-Warmeaustauscher
B Luft-Kaltemittel-Warmeaustauscher
B Kondensat-Abscheidesystem

Regulierung bei Teillast durch einen HeiRgas-Bypassregler. Im Falle von Uberlastung schaltet der Trockner erst
ab einem Drucktaupunkt von ca. +20 °C ab

Alle Anschlisse sind von einer Seite aus zugangig (Druckluft-Ein- und -ausgang, Stromanschluss, Kondensatab-
leiter-Anschluss). Durch die sehr kurze Aufheizzeit ist der Trockner 5 Minuten nach dem Einschalten Leistungs-
bereit. Die Modelle DFX2 bis DFX15 sind fiir die Wandmontage geeignet bzw. vorbereitet

Ein passender und vormontierter Trockner-Bypass inkl. 3 Kugelhdhne ist optional erhaltlich.
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Steuerung

B Elektronischer Regler auf Mikroprozessorbasis

Klare Darstellung des Taupunkts liber einen Taupunkt-Indikator mit 10 LEDs

Einfache LED-Anzeige flir den Betrieb, Stérung und LED fir den Ventilator-Betrieb (bei DFX2-DFX18)
Individuell einstellbarer Alarmgrenzwert fiir den Taupunkt (von +3 bis +20°C)

Pot.-freie Sammelstorung (max. 1A)

ab BaugroRe DFX23 mit zusatzlichem Druckschalter fur Lifter-Steuerung (PS00)
ab BaugroRe DFX45 mit zuséatzlichem thermischem Schutzschalter (TSHA)
ab BaugroRe DFX55 mit zusatzlichem Kaltemittel-Druck-Schutzschalter (PSHA)
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Grunddaten
Nominaler Min./Max. Min./Max. zuldssige
BaugroRe Volumenstrom zuldssiger Betriebstemperaturen
(VN)*? Betriebsiiberdruck Druckluft Umgebung

DFX 2 20 m3/h

DFX 4 35 m3/h

DFX 5 50 m3/h

DFX 7 65 m3/h

DFX 9 85 m3/h

DFX 11 105 m3/h

DFX 13 125 m3/h

DFX 15 150 m3/h

DFX 18 180 m3/h 2 - 16 bar +2°C - +55°C +2°C - +45°C

DFX 23 225 m3/h

DFX 30 300 m3/h

DFX 36 360 m3/h

DFX 45 450 m3/h

DFX 55 550 m3/h

DFX 65 650 m3/h

DFX 75 750 m3/h

DFX 85 850 m3/h

*1 - bezogen auf 1 bar(a) und 20°C bei 7 bar Betriebstiberdruck ; gemaR 1SO 7183

Korrekturfaktoren Volumenstrom
«F1» - Druck (in bar)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,60 0,70 0,80 0,88 0,94 1,00 1,04 1,06 1,09 1,10 1,12 1,14 1,15 — —

2

F2» - Eintrittstemperatur (in °C)

30 35 40 45 50 55
1,17 1,00 0,88 0,75 0,58 0,48
«F3» - Umgebungstemperatur (in °C)
25 30 35 40 45
1,00 0,97 0,94 0,87 0,78
«F4» - Drucktaupunkt (in °C)
3 5 7 10
0,90 1,00 1,11 1,25

Berechnung der korrigierten Volumenstrome

Tatsachlicher Volumenstrom VK Nominal erforderlicher Volumenstrom VNyin

VK=VNxF1xF2xF3xF4 VNmin=VK/F1/F2/F3/F4

VK :Tatsédchliche Volumenstromleistung umgerechnet auf Betriebsbedingungen
VNmin: Nominal erforderlicher Volumenstrom berechnet aus den Betriebsbedingungen und dem tatsachlichen Volumenstrom
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Reinheitsklassen nach ISO 8573-1

Verunreinigung

Feststoffpartikel*2 Klasse 4
Feuchtegehalt™ Klasse 4-6"3
Gesamtolgehalt™ *4 Klasse 4

*2 - typisches Ergebnis, unter der Annahme entsprechend geeigneter Eintrittskonzentrationen sowie Betriebs- und Randbedingungen
*3 - abhangig von der Auslegung (siehe Korrekturfaktoren)
*4 - der Oldampfgehalt ist nicht beriicksichtigt und kann die Reinheitsklasse herabsetzen

Wartungsregeln
Wartungsintervall und Wartungsarbeiten
B Taglich
- Taupunkt prifen, Funktion des Kondensatableiters prifen.
B Monatlich

- Kondensatableiter reinigen (Intervall kann abweichen in Abhangigkeit
von der Verschmutzung der Druckluft)

Alle BaugréRen - Kaltemittelkondensator (Kiihler und Liifter) reinigen
(Intervall kann abweichen in Abhangigkeit von der Verschmutzung
der Umgebungsluft)

m  Jahrlich . - Dichtheitsprifung: *5
Flr Kaltetrockner mit Fillmenge <30 kg Kaltemittel darf eine
Leckagerate von 2% nicht Gberschritten werden

*5 —Wartungen und Arbeiten am Kaltemittelkreislauf diirfen ausschlieBlich durch sachkundige Personen nach EN 13313 durchgefiihrt werden
Fur diese sachkundigen Personen ist eine jahrliche Unterweisung nach BetrSichV §91, EN378-1, BGR 500 2.35 vorgeschrieben

Produktspezifische Kennwerte

BaugroBe Druckabfall*® Kihlluftbedarf Kélt.?::ttel Kélr:‘eer:igtet!el- alffﬁ::‘r::;ﬁ Ell-\er:(::;‘sltl:::r Schutzklasse
DFX 2 0,15 bar 200 m3/h 0,11 kg 0,11 kW
DFX 4 0,06 bar 200 m3/h 0,12 kg 0,15 kW
DFX 5 0,09 bar 200 m3/h 0,15 kg 0,16 kW
DFX 7 0,11 bar 200 m*/h 0,17 kg 0,17 kW 230V
DFX 9 0,15 bar 300 m3/h 0,19 kg 0,30 kW 50_;58 2
DFX 11 0,36 bar 300 m3/h 0,19 kg 0,31 kW
DFX 13 0,22 bar 300 m3/h 0,23 kg 0,32 kW
DFX 15 0,28 bar 300 m3/h 0,23 kg 0,33 kW
DFX 18 0,22 bar 350 m3/h (chspljfgl) 0,28 kg 0,50 kW P23
DFX 23 0,23 bar 380 m3/h 0,35 kg 0,56 kW
DFX 30 0,38 bar 380 m3/h 0,38 kg 0,57 kW
DFX 36 0,26 bar 450 m3/h 0,55 kg 0,92 kW 230V
DFX 45 0,33 bar 450 m3/h 0,55 kg 0,93 kW 50 Hz
DFX 55 0,16 bar 450 m3/h 0,75 kg 1,50 kW 1~
DFX 65 0,23 bar 2.400 m3/h 0,90 kg 1,40 kW
DFX 75 0,26 bar 2.400 m3/h 0,97 kg 1,50 kW
DFX 85 0,14 bar 2.200 m3/h 1,4 kg 1,70 kW
*6 - bei Volllast, Versorgungsspannung 230V / 50 Hz
Seite 4 von 8

FST GmbH - Im Teelbruch 106 - 45219 Essen - Germany - 7 +49 (0)2054 8735-0 - & +49 (0)2054 8735-100 - info@fstweb.de



Produktdatenblatt FSE

Kaltet rOCkner DFX -R513A Filtrations-Separations-Technik
Technische Anderungen vorbehalten Stand 14.01.2026 Aktuellste Version unter www.fstweb.de
Werkstoffe

Bauteil

Warmetauscher Aluminium

Anschllsse Aluminium

Gehause Stahlblech, pulverbeschichtet

Anschliisse, Abmessungen und Gewichte

BaugroRe Anschluss Hohe Breite Tiefe Gewicht
DFX 2 26 kg
DFX 4 26 kg
DFX5 G K" 26 kg
DFX 7 27 kg
DFX 9 645 mm 360 mm 445 mm 33 kg
DFX 11 33 kg
DFX 13 34 kg
DFX 15 G1“ 34 kg
DFX 18 36 kg
DFX 23 53 kg
G1lnh”
DFX 30 55 kg
870 mm 470 mm 660 mm
DFX 36 63 kg
G1Kn“
DFX 45 63 kg
DFX 55 103 kg
DFX 65 108 kg
G2 1055 mm 645 mm 920 mm
DFX 75 108 kg
DFX 85 126 kg

Width
Breite
[e=]

¥

Depth
Tiefe

Compressed air connections
Druckluftanschluesse
Cooling air outlet
ﬁ Service Kuehlluft Austritt
i A4 . d

Height
Hohe
°

Cooling air inlet
Kuehlluft Eintritt

Condensate drain
Kondensatablass
Power supply
Netzanschluss
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Einstufung nach Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) fur Fluidgruppe 2

BaugroRe Volumen Kategorie
DFX 2 0,35 Liter Art 4 (3)
DFX 4 0,70 Liter Art4(3)
DFX 5 0,70 Liter Art 4 (3)
DFX 7 0,70 Liter Art 4 (3)
DFX 9 0,70 Liter Art 4 (3)
DFX 11 0,70 Liter Art 4 (3)
DFX 13 1,30 Liter Art 4 (3)
DFX 15 1,30 Liter Art 4 (3)
DFX 18 2,30 Liter Art 4 (3)
DFX 23 2,30 Liter Art 4 (3)
DFX 30 2,30 Liter Art 4 (3)
DFX 36 5,90 Liter | (>8,4 bar)
DFX 45 5,90 Liter | (>8,4 bar)
DFX 55 10,2 Liter 1 (>4,9 bar)
DFX 65 10,2 Liter 1 (>4,9 bar)
DFX 75 10,2 Liter I (>4,9 bar)
DFX 85 28,0 Liter Il (>7,1 bar)

Sonstige Richtlinien

BaugroBe

Alle BaugroRen Die CE Kennzeichnung erfolgt gemaR Maschinenrichtlinie 2006/42/EWG
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Technische Anderungen vorbehalten

FlieRschema (PID) DFX 2-18

V100

X100

X100

Stand 14.01.2026

Compressed Air Outlet
Druckluft Austritt

Aktuellste Version unter www.fstweb.de

(&=

Compressed Air Inlet
Druckluft Eintritt

S A100
I—.| m Condensate Drain
___________________ - L Kondensatablass
ki = (@
FlieBschema (PID) DFX 23-85
CompBessekciI é‘-erulU‘?t w100 wio Som Ireg[seEq tAl{t Inlet
ruckiu ustri rucklu ntri
V400 S ot ~H (E=
7
M200 R W10K
)
[ @ F100 X500
T W@ w
1 |
(PS00 (ECAY —Y—& 100
Ei" \_A2 i |—.| I m Condensate Drain
_____ - 1 Kondensatablass
- = (@

A100
EIC3
EIC4
EICA
F100
LSAH
M200
V100
V400
W100

Kondensatableiter
Taupunktsensor

Lufter Sensor

Elektronische Steuerung
Kaltemittelfilter

Level Sensor Kondensatableiter
Lufter

Kaltemittel Kompressor
Heilkgas-Bypass-Ventil
Warmetauschereinheit

wioL
W10K
w110
w200
X100
X500
PS00
PSAH
TSAH
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Luft / Luft Warmetauscher
Luft / Kaltemittel Warmetauscher
Warmetauscher Insolationsmantel
Kaltemittel Kondensator
Schraderventil (zum Befiillen)
Kapillar-Rohr Kaltemittel
Lufter-Druckschalter (nur bei DFX23-85)

Kaltemittel -Sicherheitsdruckschalter (nur bei DFX55-85)
Kaltemittel Sicherheitsthermostat (nur bei DFX45-85)
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Zubehor

. Die Umschaltsteuerung DA-CM1-230 ermdglicht die Steuerung von zwei redundanten Druckluft-
'@EO gw' trocknern in einem Druckluftsystem. Die Trockner werden wechselweise durch automatische Um-
schaltung betrieben. Alle Trockner, die einen «Fern-Start/Stop-Kontakt» oder «Kompressor-
& Gleichlaufkontakt» besitzen, konnen ohne jegliche weitere Modifikationen direkt an die Um-
schaltsteuerung angeschlossen werden.
Gleichzeitig steuert die Umschaltsteuerung alle erforderlichen Absperrorgane (nicht im Lieferum-
fang enthalten), um den jeweiligen Trocknerstrang abzusperren bzw. fiir den Durchfluss freizuge-
ben (z.B. Magnetventile oder Klappen mit Stell-Antrieb mit 230V AC Versorgungsspannung).
Zusatzlich konnen weitere Eingangssignale in die Sammelstérmeldung des jeweiligen Trockners
mit eingebunden werden. Neben der Spannungsversorgung stehen fir jeden Trockner Alarm-Ein-
gange flr Kondensatableiter, Differenzdruckmanometer, etc. zur Verfligung.

Das GSM Modul DA-ETR-107 ist eine einfach nachriistbare Erweiterung fiir alle Trockner mit
Alarmkontakt. Im Alarm-Fall sendet das GSM Modul eine SMS-Nachricht an bis zu 6 Empfanger
oder, falls vom Provider unterstiitzt, eine Email-Nachricht. In der Nachricht kdnnen auf Wunsch
die Trocknerbezeichnung und Serien-Nummer mit Ubertragen werden.

Die Programmierung des GSM Moduls erfolgt mit einem handelsiiblichen Mobiltelefon. Geschitzt
ist das GSM Modul dabei durch den PIN Code der im Modul eingesetzten, eigenen SIM-Karte (nicht
im Lieferumfang enthalten). Das GSM Modul arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 5-32V
DC. Eine interne Pufferbatterie sichert bis zu 120 Stunden die Funktion bei Spannungsausfall. Das
GSM Modul hat eine eingebaute Antenne, bei schwachem Signal-Empfang kann zusatzlich eine
externe Antenne angeschlossen werden.

Eine Anfahrvorrichtung (Mindestdruckventil) DA-VPM-... schiitzt den Trockner vor einer Uberlas-
tung durch zu hohe Stromungsgeschwindigkeiten wahrend der Druckaufbauphase im Druck-
luftnetz. Bei Nennweiten G % — G2 % (DA-VPM-B../16) ausgefiihrt als federbelastete Eckventile,
die erst bei einem Betriebslberdruck von 3 bis 5 bar 6ffnen (Standard 3,5 bar). Bei Nennweiten
DN80 — DN250 (DA-VPM-F.../11) als Drosselklappen, deren Antrieb direkt vom Betriebstiberdruck
gesteuert ab 3 bar die Klappe 6ffnet (voller Durchgang bei 4 bar). Sonderversionen mit einstellba-
rem Offnungsdruck und Betriebsiiberdriicke bis 450 bar sind auf Anfrage erhiltlich.

Differenzdruckmanometer FADO1C mit potentialfreiem Alarmkontakt ermdglichen die Einbin-
dung der Differenzdruckiberwachung des Vor- und Nachfilters in die Sammelstérmeldung des
Trockners. Um Fehlmeldungen durch Anfahrsituationen oder kurzzeitige Spitzen zu vermeiden,
bieten die Trocknersteuerungen die Moglichkeit eine Verzogerungszeit zu definieren. Der Alarm
wird dann nur aktiviert, wenn ein zu hoher Differenzdruck liber die gesamte festgelegte Zeit an-
steht.

Prar=16bar, Tmn=65"C \

... und vieles mehr. Fragen Sie uns.
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